	附件：   文艺晚会舞台灯光音响、设计搭建制作所需具体参数列表

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	音响系统
	　

	1
	主音响      （线阵列音响）
	双10"外置三分频三驱动音箱

频率响： 60Hz~16KHZ(±10dB)

额定功率：HI75W/MID:150W/LOW：500W                  

阻抗：8Ω；辐射角度60（H)*40(V)（可旋转）

灵敏度： HI110dB/MID:108dB/LOW：108dB

最大声压级：                                          HI( 平均/ 峰值)：129dB/135dB                      MID( 平均/ 峰 值)130dB/136dB                      LOW( 平均/ 峰值)：135dB/141dB                       连接插座：NEUTRIK NL4MP八芯插座×2                  HF ：1+1-，MF ：2+2-，LF ：3+3-
	只
	20
	左右各吊挂10只

	2
	超低音响
	音箱类型：双18"超低频                               频率范围(-10dB)：25Hz-1kHz                          频率响应(±3dB)：35Hz-1kHz                          灵敏度(1w/1m)：108dB                                                   阻抗：8Ω；额定功率：1200W； 最大声压级：129db
	只
	8
	　

	3
	舞台监听音响
	音箱类型：单12"                                                 频率范围(-10dB)：70Hz-20kHz                                   频率响应(±3dB)：83Hz-18kHz                                        覆盖角度(H×V)：90°×50°                                             灵敏度（1w/1m）：96db                                        最大声压级：129db                                              阻抗：8Ω                                                         额定功率：800W(连续)/1600W(节目)/3200W(峰值)
	只
	6
	　

	4
	近场补声音响
	规格：单15"外置三分频三驱动音箱                                                                                           频率响 80Hz~16KHZ(±10dB) 60Hz~18KHZ(-10dB)                           额定功率;HI75W/MID:150W/LOW：500W                                 标称阻抗：8Ω                                                              辐射角度60（H)*40(V)（可旋转）                                           灵敏度： HI110dB/MID:108dB/LOW：108dB                                最大声压级：HI( 平均/ 峰值)：129dB/135dB；MID( 平均/ 峰 值)130dB/136dB；LOW( 平均/ 峰值)：135dB/141dB                           连接插座：NEUTRIK NL4MP八芯插座×2，HF ：1+1-，MF ：2+2-，LF ：3+3-
	只
	4
	　

	5
	调音台
	32个通道；4个立体声返回；8个编组输出；11×4矩阵输出；19条母线；4个全立体声通道；每个通道设有直接输出；4个哑音编组；GB24话筒前臵放大器和精密的均衡电路；16段LED光柱电平显示表； 每通道有48V可开关的幻像电源；8个AUX辅助输出(4个AUX可切换推子前/推子后)； 18dB/倍频程的高通滤波器；频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，20Hz-20kHz <1dB；谐波失真+噪声：话筒电平为-30dBu和+20dBu，全部输出端为<0.006。
	台
	2
	一台备用

	6
	音频处理器
	4信号通道输入，8信号通道输出。采用40位浮点DSP芯片。96K采样率24位高性能A/D D/A转换。1Hz频率精确定位。每输入通道配置31段GEQ 。每一个输入及输出通道设有8个参量均衡器，均为+15dB 增益及-30dB 衰减，Q值由 0.01至 2.50。可储存30个程序。每一个 通道输出的压限均可以控制启动及释放时间。CPU和DSP可通过电脑进行软件升级 。输入或输出端连接设置各项参数简便 。4行26个字符背光LCD屏显示 。输入输出端均有5个LED电平显示 。处理器联机端口：RS-232
	台
	4
	　

	7
	效果器
	4进4出环绕声混响效果、双路立体声,7种效果中由选择、USB接口；  24bit,48kHz/44.1kHz取样率；  立体声模式时有99个工厂程序/99个用户设臵程序； 25个工厂程序/25个用户环绕声程序； 频响特性：10Hz–20KHz，+0dB/-0.5dB；  总谐波失真+噪声：小于0.0019%，10Hz–20KHz； 信号动态范围：大于109dB（A计权）
	台
	1
	　

	8
	功率放大器
	精确的放大能力,对声音密度真实还原。采用高效率大电流的开关电源，能在负载状态下稳定工作。全功能保护电路，包括短路、温度、直流、超高频、次生波、失真限幅等保护。             全封闭高密度铜质散热器，智能高速风扇系统，确保功放长时间安全运行。                                                           每通道带压限控制功能产品参数：8Ω立体声功率4x1300W;4Ω立体声功率4x2200W;2Ω立体声功率4x2400W;8Ω桥接功率2x4400W;4Ω桥接功率2x4800W;                                          频率范围20Hz-25kHz +-0.5dB；                                       总谐失真：<0.1%;信噪比：110dB;  输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡; 功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置
	台
	12
	　

	9
	无线话筒
	无线频率范围：516到865MHz； 传输/接收频率个数：1680；  预设套数：24；切换频宽：42MHz；  频率响应范围（话筒）：80-18000Hz；  信噪比：>115dB(A)；THD, 总谐波失真：<0,9%；  无线输出功率：10/30mW；话筒类型：电容式，超心形； 音频灵敏度：1.6mV/Pa； 声压级 (SPL)：150dB(SPL)max；拾取特征：超心形
	套
	10
	　

	10
	全向天线
	指向特性:超心形，前后方灵敏度差 （@1KHz/120°）:>25dB，频率响应（空载、自由场 @1KHz）1.8V/Pa=55dB（0dB=1V/Pa）=-75dB（0dB=1V/ μBar）
	只
	4
	　

	11
	天线放大分配器
	有源分配  德国SHENNHEISER   美国SHURE 
	台
	2
	　

	12
	供电系统
	交流电源  德国SHENNHEISER   美国SHURE 
	只
	2
	　

	13
	合唱话筒
	传感器类型：电容。                                         拾音模式：超心形                                                    频率响应：20Hz-20kHz                                                 灵敏度（1 kHz）：-37dBV/Pa / 14,1 mV/Pa                             声压：Pad off: 140dB，Pad on: 154dB
	只
	6
	　

	14
	乐器话筒
	 美国SHURE                                                          频响范围：50—15kHZ；话筒类型：动圈话筒  
	只
	8
	　

	15
	音响供电系统
	5芯三相 独立供电 所有电源转接头必须是防水对接头。
	套
	1
	　

	灯光系统

	16
	图案电脑摇头灯
	通信协议:USITT DMX-512                                                 控制通道:24或32  光源：  1500PF灯座：PGJX50                      1500PF灯泡：PHILIPS MSR Gold 1500FastFit                                                     功率:1800W,220V/50HZ；整流器:电子镇流器  CMY:青:0-100% 品红: 0-100% 黄: 0-100% CTO: 0-100%                                颜色轮:6个可更换颜色+白光                                               图案轮1:6个可更换玻璃图案+白光                                          图案轮2:6个可更换玻璃图案+白光 图案片尺寸：外径37.4mm 内径31.5mm 光圈: 电动,线性  效果轮 : 4个可更换棱镜和效果+白光 雾化效果 : 独立,可调  调光/频闪 : 线性调光和可调速频闪 对焦:2M-无限远                                                                变焦:14°-46°／13°-42°                                               节能模式：当调光器处于闭合时,支持节能模式，或所有的 CMY色片闭合（黑色），灯泡耗电自动减少50%，延长灯泡寿 命，提高灯具稳定性                                                                     扫描：水平:530度 垂直:280度 显示：中英文LCD图型显示
	盏
	12
	　

	17
	330光束灯
	通道数量：两种可选模式，16/24标准DMX通道，光源类型：Osram Sirius HRI 330W，光源色温：7800K，遥控开/关泡：可用控台远程控制开/关泡，镇流器：电子镇流器，输入电压、频率：100-240V  50/60Hz，额定功率：400W，颜色盘：13种颜色+白光，可变速双向彩虹效果，颜色定位，固定盘：14个固定图案+白光，旋转图案盘：9个旋转图案+白光，图案尺寸：图案片外径：15.8MM    内径：12.5MM，棱镜1：8棱镜带正反向旋转功能，棱镜2：6棱条形镜带正反向旋转功能，雾化：线性调节，脉冲雾化，调光：0-100%线性调光，调焦：线性调节，光束角度：2.7°- 11°，图案角度：5.3°- 23°，频闪：0.5-14次/秒，显示方式：2.8寸彩色触摸屏，带自动翻转功能；自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单，控制方式：WDMX无线系统（可选配），X/Y扫描：采用三相超静音扫描系统，水平540度，垂直270，最大速度：水平1.75秒（360度），垂直1.3秒（270度）
	盏
	48
	　

	18
	LED帕灯
	大功率防水压铸铝LED帕灯64
光源：超亮度LED, 24/36pcs×1W/3W LEDs ,(红:8/12,绿:8/12,蓝:8/12),6-10万小时寿命
发散角：25度
颜色：1670万色，程序通过灯体底座LED控
调光/频闪：电子调光从0-100%(不变色)高速
白光或变色频闪，频率1-1
最大环境温度：40度;
最大灯体温度：60度
控制：USITT DMX-512协议 4通道
控制模式：DMX,自动触发
运转模式：主从机同步,单机自走,声控
数据输入/输出：3针卡侬座
输入电压:100-120V或220-240V, AC, 50-60HZ
最大功率：180W
	盏
	80
	　

	19
	面光灯
	1500W双端短弧放电灯泡。 CMY混色系统+ 线性CTO(6500K-2800K)。 1个固定颜色轮6个滤色片。1个固定图案轮6个图案片。1套柔光扩展器，角度变化范围: 聚光4.2°，柔光9°-22°。0-100% 机械调光+快速（1-10次/秒）频闪。水平540°，垂直270°8bit或16bit解析度。LCD显示菜单
	盏
	8
	　

	20
	追光灯
	灯泡：4000氙泡
功率：4500W
控制：机械
特点：光束角度8°-15°
颜色：白色＋4色  色温可调 
	盏
	2
	　

	21
	观众灯
	四眼观众灯   
技术参数：  
电压：AC100V~240V  50-60Hz 
额定功率：2000W    
	盏
	8
	　

	22
	数字固定硅柜
	供电：三相四线+接地线，单相220V± 10%，50Hz                              控制信号：DMX-512信号                                                  额定功率：6KW/路                                                        双CPU全数字高稳定触发系统，免除电压波动和强电磁干扰带来的影响                                                                       双解码、双触发、双工工作，互为备份，主、副解码智能切换，保证硅柜的高稳定性。
	套
	1
	　

	23
	电脑灯控制台
	8个DMX输出输入, 最高扩展可支持65536个通道参数。内置2个15.4英寸触摸屏+1个10英寸触摸屏。可外接DVI触摸显示器1个。内置无线DMX（可选）。15个高精度电动推杆（60mm）。A/B场电动推杆。1个主控电动推杆。6个耐磨编码器（带Push功能）。1个高灵敏轨迹球。1个高精度调光轮。2个千兆以太网口。2个USB2.0口。独立静音型橙色背光按键。内置键盘抽屉。MIDI输入输出接口。LTC/SMPTE时间码。支持扩展推杆侧翼。2个LED鹅颈灯+1个灯光设计师专用鹅颈灯。固态硬盘1个。4GB 内存。Geforce显卡2块。AC 宽电压电源: 90-240 V, 50/60Hz。内置不间断UPS电源。*支持RDM
	台
	2
	备份一台

	　
	特效部分

	24
	大功率数码薄雾机
	电热管：3000W                                                          可定时电量控制                                                     有超强的喷烟量，可接受DMX数码讯号                           4通道控制：分别控制开关、烟量、间隔时间、持续时间,配线控器
	台
	4
	　

	25
	大功率遥控泡泡机
	选用红外线遥控系统控制,内臵双风扇,转速快,吹出 泡泡多                          转速：2200转/55转，吹泡高度10米。
	台
	2
	　

	26
	彩虹机
	喷花管口可任意调节角度。
该喷花机是经过高压二氧化碳储气罐提供动力,开支阀门可在一分钟内将10KG左右的金属彩纸升高到10-15米高度(任意喷放各种花形)
使用标准电压，
工作压力为0.7MPa左右。
	台
	2
	　

	全彩led屏幕和摄像

	27
	主屏全彩LED显示屏 （铝合金箱体）
	规格：P3                                                              尺寸：宽10×高5m                                                 红管晶元，绿蓝管晶元                                                    像素点形状：方形，等间距                                 像素间距：3mm                                                             像素晶片构成：1红+1绿+1蓝                                                                                        每平方米像素数量：58000点                                                箱体尺寸（W*H）：500mm*500mm 压铸铝箱体                                                                                    屏幕亮度（平均值）：≥7000cd/㎡                                         驱动方式：1/4扫描                                                    国星封装 唯奥系统 迈普斯通处理器
	平米
	50
	　

	28
	双侧屏全彩LED显示屏 （铝合金箱体）
	规格：P3                                                              尺寸：宽10×高5m                                                 红管晶元，绿蓝管晶元                                                    像素点形状：方形，等间距                                 像素间距：3mm                                                             像素晶片构成：1红+1绿+1蓝                                                                                        每平方米像素数量：58000点                                                箱体尺寸（W*H）：500mm*500mm 压铸铝箱体                                                                                    屏幕亮度（平均值）：≥7000cd/㎡                                         驱动方式：1/4扫描                                                    国星封装 唯奥系统 迈普斯通处理器
	平米
	30
	　

	29
	晚会现场摇臂摄像机
	1.产品材质：高强度铝合金                                         2.摇臂长度：≥12米                                              3.摇臂承重：≥30KG                                                 4.臂体规格：前臂9.8米，后臂2.2米； 过渡段0.6米                            5.臂身结构：分段组合，1米/节                                         6.摇臂组配：长度6-12米可任意组配，适合不同场景使用； 7.臂身外观：标准三角形臂体， 臂身烤漆制造 ，带防风孔，抗风力强。 国际标准三角形设计，稳定性强；                8.脚架设计：三角架式，配合脚滚轮车。要牢固稳定，移动性好 ；                                                           9.摇臂配重： 260 kg以上等。
	台
	1
	　

	30
	晚会现场固定机位
	产品类型 高清摄像机
产品定位 专业摄像机
传感器类型 Exmor 3CMOS
传感器尺寸 （1/2.8）英寸
光学变焦 20倍
摄像性能 AVCHD2.0（1920×1080，50p）和DV格式
录制格式 DV格式 MP4
其它功能 升降格快慢动作的录制，最高可达50帧2倍慢速
	台
	1
	　

	31
	专业导播台
	八分割画面预监输出及内建数字时钟显示； 
8讯道全双工双向通话系统和提示信号译码器 
通过集成电路将通话、视频、返送、tally和摄像机供电信号统一编织到单根综合电缆中，方便传输； 
多芯电缆接口，可同时传输视频正送，返送，摄像机供电，通话，Tally信号 
摄像机供电模块，分路摄像机供电开关。 
适配器SONY或松下电池扣板型接口，直接挂载在摄像机电池位置 ，提供视频正送，返送，摄像机供电，通话，Tally信号 接口。 
DCDC稳压校正，保护摄像机 
标准演播室操作方式，集成式通话/提示分站(双色提示灯)； 
利用高质量抽取式硬盘录像机以60M/S进行记录,支持热插拔，记录完成的文件可直接导入非编系统；  
	套
	1
	　

	舞台系统部分

	32
	主舞台
	钢铁雷亚架快装舞台                                               舞台尺寸：24米*16米*1.2米（宽*深*高）
材料型号：国标Q235钢材
规格：1.22*1.22M/块  
横杆：横杆Φ43*2.2，双层横杆
连接接板：用于连接相邻的四块舞台，材料厚实，
舞台边框嵌板：舞台边框为25*40*1.35mm，板面为18mm厚的双面覆膜出口舞台板，
舞台板参数：舞台板面为18mm标准厚度出口舞台板，双面防水，菱形格防滑，
承重：每块舞台承重力在600kg左右，
	平米
	264
	　

	33
	合唱台
	钢架结构加木板 三个台阶 每个台阶深度为0.4M                          合唱台阶长12米
	项
	1
	　

	34
	灯光架搭建
	逆光架：22米*12米 （高*宽）                                          侧光架：12米*10米 2座 （高*宽）                                          面光架：10米*8米 （高*宽）                                        
layer架/网架
钢管直径：48mm
钢管厚度：2.0mm-3.25mm
圆盘厚度：10mm
表面处理：油漆或者镀锌
2米*2米*2米
立柱（2米）材质国标Q235，管￠48.3*3.25mm，冷镀锌10kg
横杆（2米）材质国标Q235，管￠48*3.25mm，冷镀锌，9kg
斜拉（2.88米）材质国标Q235，管￠48*2.5mm，冷镀9.5kg
	㎡
	584
	　

	35
	灯光架搭建
	逆光架：22米*12米 （高*宽）                                          侧光架：12米*10米 2座 （高*宽）                                          面光架：10米*8米 （高*宽）                                        
layer架/网架
钢管直径：48mm
钢管厚度：2.0mm-3.25mm
圆盘厚度：10mm
表面处理：油漆或者镀锌
2米*2米*2米
立柱（2米）材质国标Q235，管￠48.3*3.25mm，冷镀锌10kg
横杆（2米）材质国标Q235，管￠48*3.25mm，冷镀锌，9kg
斜拉（2.88米）材质国标Q235，管￠48*2.5mm，冷镀9.5kg
	㎡
	584
	　


